
CARACTERÍSTICAS
GENERALES 

- Caño de cobre de espesor 0,8mm para su uso en la

instalación de conexión y mantenimiento de tuberías de la

industria de refrigeración y aire acondicionado.

- Presentaciones disponibles en 15m y 45m

- Superficie interna y externa no contaminada

- Acabado brillante.

- Medidas de alta precisión.

- Bobina plana una sola capa, doble capa

o multicapa, facilitando el transporte,

procesamiento e instalación.

CAÑOSDE 

COBRE

L A S O L U C I Ó N D E L F R Í O

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso.

TIPO BOBINA 
PLANA

Espesor 0.8mm



TEXTO

TEXTO

LA SOLUCIÓN DEL FRÍO

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS Y DIMENSIONES

CÓDIGO

CAÑOS DE COBRE

Longitud Diámetro Espesor Peso por Rollo

m in / “ mm kg

9 CACO06R15 15 1/4 0,8 1,85

9 CACO10R15 15 3/8 0,8 2,9

9 CACO12R15 15 1/2 0,8 3,98

9 CACO15R15 15 5/8 0,8 5,05

9 CACO19R15 15 3/4 0,8 6,11

9 CACO22R15 15 7/8 0,8 7,25

9 CACO06R45 45 1/4 0,8 5,55

9 CACO10R45 45 3/8 0,8 8,7

9 CACO12R45 45 1/2 0,8 11,93

9 CACO15R45 45 5/8 0,8 15,12

9 CACO19R45 45 3/4 0,8 18,32
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