Sensor de presion Flare y Soldar

Sensores electréonicos de presion disefiados para sistemas de refrigeracion,
aire acondicionadoy bombas de calor. Compatibles con controladores
SANHUA SEC, convierten la presion del refrigerante en una senal eléctrica
proporcional, permitiendo un control preciso y seguro del sistema.
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Caracteristicas Generales

* Sensores de presion electronicos para aplicaciones HVAC/R.
e Compatibles con controladores SANHUA SEC. \
 Senal de salida ratiométrica de 0,5 a 3,5 VDC.

* Alimentacion de 5 VDC.

e Alta precision de medicion (x0,8% FS).

* Excelente estabilidad y linealidad.

* Proteccidon IP66/IP67.

 Tiempo de respuesta inferior a 10 ms.

e Aptos pararefrigerantes HFC, HFO y mezclas compatibles.
 Diseno compacto y facil instalacion.

* Disponibles en versiones con conexion Flare y Soldar.

 Temperatura de trabajo del medio: -40°C a +120°C.

Cuadro técnico
Cddigo Interno Tipo de Conexion Rango de Presion Presion Ma>'<|ma Salida
de Trabajo
SPRVESHO028 Flare 7/16"-20 UNF 0 a 20 bar 52,5 bar 0,5a3,5VDC
SPRVESHO018 Soldar 1/4" 0 a 20 bar 52,5 bar 0,5a3,5VDC
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