
CARACTERÍSTICAS
GENERALESEVAPORADORES

TRAPEZOIDAL

LA S O LUC IÓ N DEL FRÍO

- Circuito fabricado con tubo de cobre de alta calidad de 
Φ12,7x0,4mm y aletas de aluminio de perfilde alto 
rendimiento,separación de 4mm.

- Los intercambiadores de calor se suministran limpios y 
probados con presión de Nitrógeno.

- Gabinete de aluminio con pintura blanca epóxi 
horneada, de alta resistencia a la corrosióny evita la 
adhesión de residuos contaminantes.

- Forzadores axiales de alta calidad.

- Descongelamiento mediante resistencias de acero 
inoxidable,ubicadas en el interiorde la serpentina 
insertas en canales de tubos de aluminio y en la bandeja 
de drenaje.

- Caja de conexiones con orificiosde acceso y 
prensacables.

MEDIA 
TEMPERATURA

Separación aletas
4mm

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso.



CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Te= Temperatura de evaporación
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LA SOLUCIÓNDEL FRÍO

IMPORTANTE
MEDIATEMPERATURA
Caño de cobre 1/2". 
Separación de Aletas 4mm.
Equipados con descongelamiento 
eléctrico.

IMPORTANTE
Caja de conexionescon
orificiosde acceso y
TpEXrTeOnsacables.

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso.



CAPACIDAD
FRIGORÍFICA

Rango normal de trabajo

Q=Qo xFs 

Q=Capacidad del evaporador en las nuevas condiciones de trabajo.
Qo=Capacidad Nominal del evaporador a condiciones de trabajo especificadas en el catálogo. 
Fs=factor de s
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LA SOLUCIÓNDEL FRÍO

MODODEUSO
Con el factor de selección se 
calculará el rendimiento del 
evaporador trabajando a las 
condiciones diferentes que las 
especificadas en el catálogo.

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso.



DIMENSIONES

LA SOLUCIÓNDEL FRÍO

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso.


